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Корпорация Шимадзу (Япония)

Год основания:  1875

Главный офис расположен в г. Киото

Объем продаж оборудования: 3,6 миллиарда долларов США
в том числе:

- аналитическое оборудование 2,2 миллиарда                                    
- оборудование для медицинской диагностики 0,8 миллиарда
- промышленное, в т.ч. аэрокосмическое оборудование 0,6 млрд.



Крупнейшие производители аналитического оборудования 

RANK

2018 2017 COMPANY
INSTRUMENT 
SALES 2018 
($ MILLIONS)

% CHANGE 
FROM 2017

% OF TOTAL 
SALES

HEADQUARTERS 
COUNTRY

1 1
Thermo Fisher 
Scientific 6 333 12,1 % 26,0 % US

2 3 Shimadzu 2 183 5,2 % 61,8 % Japan

3 4 Roche Diagnostics 2 064 5,2 % 15,6 % Switzerland

4 5
Agilent 
Technologies 2 015 3,8 % 41,0 % US

5 2 Danaher 1 941 -15,0 % 9,8 % US

Chemical & Engineering News, Volume 96, Issue 9 | pp. 20-23, ISSN 0009‐2347  Copyright © 2017 American Chemical Society
Top 5 instrument firms in 2017
Chemical & Engineering News, Volume 97, Issue 9 | 2019               ISSN 0009-2347  American Chemical Society
Top 5 instrument firms



Компания ШимЮкрейн

Генеральный дистрибьютор 
аналитического оборудования Шимадзу

в Украине 

Адрес:  Киев, 01042, ул.Чигорина 18, офис 428/429 
Тел/факс:  +38044 284-54-97;  284-24-85; 390-00-23  
Электронная почта:  shimukraine@gmail.com   
Сайт:  www.shimadzu.com.ua

ShimUkraine LLC



Правовое обеспечение приборов Шимадзу

Лаборатории мониторинга водных объектов работают в сфере                                                                     
законодательно регулируемой метрологии.

Для них обязательным является наличие Декларации соответствия                                                          на   
на каждое средство измерительной техники.

Компания ШимЮкрейн получила все необходимые сертификаты, включая сертификат на 
систему управления качеством на заводе-производителе и поэтому имеет право выдавать 
Декларацию соответствия на каждый прибор непосредственно в момент его поставки и 
маркировать прибор знаком соответствия техническим регламентам, перечисленным в 
декларации.



Количество комплектов аналитических приборов Шимадзу,
поставленных в Украину по состоянию на 27 августа 2020 г.

Оборудование Шимадзу в Украине

Тип оборудования Количество 
комплектов

Хроматографическое оборудование 573

Спектральное оборудование 408

Другие типы анализаторов:
гранулометрические анализаторы, 
рентгеновские дифрактометры, дериватографы

48

Высокоточные аналитические весы 80

ВСЕГО: 1109



Основные виды аналитического оборудования Шимадзу

Спектрофотометры УФ-Вид диапазона

Спектрофотометры УФ-Вид-БИК диапазона

Спектрофотометры ИК диапазона    

Спектрофлуориметры



Основные виды аналитического оборудования Шимадзу

Атомно-абсорбционные спектрометры

Атомно-эмиссионные ИСП-спектрометры  

ИСП-масс-спектрометры 

Атомно-эмиссионные искровые спектрометры 



Основные виды аналитического оборудования Шимадзу

 Энергодисперсионные рентгенфлюоресцентные спектрометры

 Волнодисперсионные рентгенфлюоресцентные спектрометры

 Рентгеновские дифрактометры   



Основные виды аналитического оборудования Шимадзу

 Газовые хроматографы  

 Газовые хромато-масс-спектрометры  

 Жидкостные (в т.ч. ионные) хроматографы

 Жидкостные хромато-масс-спектрометры  



Основные виды аналитического оборудования Шимадзу

 Спектрометры MALDI-TOF  и  MALDI-TOF-TOF

 Системы быстрой идентификации микроорганизмов                                      
на основе масс-спектрометров c ионизацией MALDI

 Анализаторы ДНК/РНК    



Основные виды аналитического оборудования Шимадзу

 Анализаторы общего углерода и азота (ТОС-N)

 Измерители размеров частиц   

 Приборы для термического анализа (DSC, DTG)



Основные виды аналитического оборудования Шимадзу

 Оборудование для механических испытаний материалов

 Микротвердомеры

 Термогравиметрические анализаторы влажности  

 Аналитические весы  



Газовый хроматограф GС-2030

Высокая чувствительность детекторов:

- ПИД     1,2 пг/с 
- ЭЗД      0,004 пг/с  

с частотой сбора данных 500 Гц для каждого                                                                    
детектора

 Одновременно устанавливаются 3 инжектора
 Одновременно устанавливаются 4 детектора
 Детекторы: ПИД, ТИД, ЭЗД, ДТП, ПФД, БИД, МС
 Давление 1035 кПа
 Температура колонок и инжекторов до 450оС

Особенность применения технологии ClickTek в случае 
хроматографа   GC-2030 cостоит в том, что операция 
требует только одного движения. Например, для 
присоединения колонки  необходимо осуществить только 
лишь простой поворот коннектора на 90 градусов. 



Моноквадрупольный газовый хромато-масс-спектрометр 
GCMS QP-2020 NХ

Позволяет использовать одновременно две 
капиллярные колонки с различными 
фазами.

Может использовать (кроме электронного 
удара) положительную и отрицательную 
химическую ионизацию

Позволяет установить дополнительный 
детектор (ПИД, ЭЗД, ПФД, ТИД)

Дифференциальная система вакуумирования с общей производительностью 364 л/мин 
Максимальный поток через МС-интерфейс:  15 мл/мин
Максимальная скорость сканирования:  20 000 а.е.м. в секунду
Чувствительность:  сигнал/шум в режиме SCAN для 1пг ОФН более 2000:1 



Трехквадрупольный газовый хромато-масс-спектрометр 
GCMS TQ-8050

Самый чувствительный газовый хромато-масс-спектрометр

Эффективен при обнаружении и количественном определении следовых 
количеств высоко-токсичных соединений, например диоксинов.

Отношение сигнал/шум для 100 фг октафторнафталина превышает 40 000:1



Жидкостный хроматограф LC-40

Новая универсальная модульная система 
для работы в режимах классической ВЭЖХ 
и быстрой хроматографии сверхвысокого 
давления.

Смена четырех моделей насосов позволяет 
реализовать режимы со следующими 
значениями максимального давления: 

44 Мпа                                                                                                        
70 МПа

105 МПа
130 МПа

У прибора LC-40 очень высокая производительность автоинжектора:              
один цикл инжекции  - менее 7 секунд !!!   



Жидкостный хромато-масс-спектрометр с тройным
квадруполем LCMS-8060 

Самый чувствительный жидкостный хромато-масс-спектрометр      

Основные характеристики LCMS-8060:

- cкорость сканирования 30 000 Да/с;
- время переключения режимов положительной

и отрицательной ионизации 0,005 с;
- чувствительность (соотношение сигнал/шум

более 1 500 000 : 1 для 1 пг резерпина)



ТОС-анализаторы

 Лабораторный анализатор ТОС-L

В приборе используется патентованный низкотемпературный 
катализатор (температура 680оС), что позволяет избежать 
образования стекловидного осадка солей на поверхности 
катализатора

- предел обнаружения общего углерода:   4 мкг/л;
- максимальная измеряемая концентрация:  30 грамм/л.
- предел обнаружения общего азота: 5 мкг/л;
- максимальная измеряемая концентрация:  10 грамм/л

 Многоканальный ON-LINE анализатор ТОС-4200

- максимальное количество каналов:  6;                                      
- предел обнаружения общего углерода: 1 мг/л;
- максимальная измеряемая концентрация: 20 грамм/л;
- цикл измерения: 4 минуты..
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ИСП-масс-спектрометр  ICPMS-2030

1a 2a 3b 4b 5b 6b 7b 1b 2b 3a 4a 5a 6a 7a 0

Na Mg Al Si P S Cl Ar

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

Cs Ba *L Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn

Fr Ra **A

*L La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

**A Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

8

Li Be B C

H He
<1ppt

O F Ne10～100ppt
low er sensitvity

1～10ppt

N

Диапазон масс: 5 – 260 а.е.м. 
Квадрупольный масс-спектрометр
Разрешение: 0,5 а.е.м.
Стабильность масс:  ± 0,1 а.е.м.
Динамический диапазон:   109

Программное обеспечение может управлять 
объединенной системой  ICPMS + HPLC

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ



Молекулярный спектрофотометр                      
УФ-Вид  диапазона

22

Спектрофотометр UV-1900

Спектральный диапазон: 190 - 1100 нм
Оптическая схема: Двулучевая 
СПП:  Фиксированная  (1 нм)
Фотометрический диапазон: до 4 Abs



Компактный спектрофотометр ИК диапазона
IRSpirit

Диапазон волновых чисел:  7800 – 350 см‐1
Значения разрешения:  0,9; 2; 4; 8; 16 см‐1
Воспроизводимость волн.числа:   0,01  см‐1
Отношение сигнал:шум     30 000 : 1
Гарантийный период для лазера:    6 лет
Габариты прибора:   39 х 25 х 21 см      

Несмотря на малые габариты, прибор имеет 
большое кюветное отделение (20х14х10 см).



Аналитические приборы Шимадзу
на выставках 2020 года 

На стенде компании ШимЮкрейн демонстрируются:
- газовый хромато-масс-спектрометр GCMS-QP2020;
- жидкостные хроматографы LC-40 и LC-2030; 
- газовый хроматограф GC-2030;
- спектрофотометр УФ-Вид диапазона UV-1900;
- спектрофотометр ИК диапазона IRSpirit;
- анализатор общего углерода ТОС-L.



Спасибо за внимание!


